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□ Caracten'sticas 


Su Grabadora de Microcassette Activada per voz de Radie 
Shack es ideal para la toma de notas rapidas. Su tamaho ultra 
pequeho hace que facilmente se introduzca en una bolsa, 
bolso e portafolios. Puede usarla en la escuela, en 
conferencias de negocios, para dictade en la eficina o en 
cualquier site al que vaya. Puede grabar en forma manual o 
colocar la grabadora para que grabe con activacion de sonido. 

Su grabadora incluye estas caracterfsticas: 

Grabacion Activada por Voz (VOX) - inicia la grabacion 
cuando la grabadora capta un sonido y se detiene unes 
cuantos segundos despues de que el sonido se detuvo. 

Contador de Cinta con boton de reestablecimiento - le 

permite marcar las locacienes de ciertas secciones de la cinta 
para que pueda facilmente regresar a ellas. 

Revision Rapida - le permite detener la cinta para escuchar 
una porcion de lo que grabe sin detener primero la cinta. 

Reproduccion Rapida - le permite reproducir la cinta un 25% 
mas rapido de la velocidad normal, para ahorrar tiempo cuando 
escuche la cinta. 

Microfono y Bocina incorporados - le permiten grabar y 
reproducir sus notas en cualquier lugar. 

Enchufe para microfono externo - le permite usar una 
variedad de microfones externos. 

Auto-Stop - autematicamente detiene la cinta al final de la 
misma, durante una grabacion o reproduccion. 

Enchufe Audifono - le permite el use externo de un audffeno 
opcional para escuchar en forma privada. 

Circuito de Control Automatico de Nivel (ALC) - 

Automaticamente fija el nivel de grabacion. 
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Opcion de Tres Fuentes de Energia - puede energizar su 
grabadora desde una fuente de ca usando un adaptador 
opcional de ca, dos baterfas AA (no suministradas) o con un 
adaptador para baterfa de vehiculo, con un adaptador de cc 
opcional. 


□ Preparacion 

Conexion de la Energia 

Puede utilizer para alimentacion dos baterfas AA (2 X 1 .5 Vcc - 
no suministradas). Para un mejor comportamiento y mayor 
duracion, nosotros recomendamos utilizer baterfas alcalinas 
Radio Shack. 

Precauciones: 

Use solo baterfas frescas del tamaho y tipo 
recomendado. 

No mezcle baterfas viejas o usadas con baterfas 
nuevas, de tipo diferente (estandar, alcalinas o 
recargables), o baterfas recargables de diferentes 
capacidades. 


1. Deslice la cubierta del compartimiento de baterfas en 
la direccion de la flecha hasta quo se detenga, 
despues levante la cubierta. 

2. Coloque las baterfas en el compartimiento, como lo 
indican los sfmbolos de polaridad (+ y -) marcados a un 
lado del compartimiento de baterfas. 

3. Coloque la cubierta. 

Cuando el indicador RECORD/BATTERY (grabacion/bateria) 
no enciende o baja de intensidad, o la grabadora deja de 
operar adecuadamente, reemplace las baterfas. 
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Cuidado: deshagase de las baterias viejas en forma rapida y 
adecuada. No las queme o perfore. 

Precaucion: si no tiene planeado el usar el reproductor con 
baterfas por una semana o mas, retire las baterias. Las 
baterias pueden llberar quimices que destruyen las partes 
electronicas. 

Uso con Energia de ca o cc 

Puede energizar su grabadora usande un adaptader de ca o cc 
regulado de 3V, 300 mA y un cenector Adaptaplug tamano H 
(ninguno sumlnistrade). Ambos adaptadores y el conector 
Adaptaplug los puede censeguir con su dlstrlbuldor local Radio 
Shack. 

Precauciones: 

Debe emplear una fuente de poder (clase 2) que 

A sumlnistre 3 Vcc y entregue por lo menos 300 mA. 

Su punta central debera ser positiva y ajustarse al 
enchufe de la grabadora marcado DC 3V. El 
emplear un adaptador que no cumpla estas 
especificaclones podria dahar la grabadora o el adaptador. 

Siempre conecte el adaptador de ca c cc al reprcductor antes 
de cenectarlo a la fuente de allmentaclon. Cuando termlne, 
descenecte el adaptador antes de desconectarlo de la 
grabadora. 

1 . Coloque el voltaje en 3V DC en el adaptador de ca c cc, si 
es necesarlo. 

2. Inserts el adaptador Adaptaplug en el cable del adaptador 
de ca c cc para que se lea +TIP (positive). 

3. inserts el adaptador de barril Adaptaplug en el enchufe de 
la grabadora marcado DC 3V. Esto desconecta las baterfas 
internas. 

4. Dependiendo del tipo de adaptador que este usando, 
enchufe el otro extreme del adaptador en un centacto de 
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ca 0 a una fuente de 12 Vcc (tal como el enchufe del 
encendedor de cigarrillos de su vehiculo) 


Conexion de un Audifono 

Puede usar un audifono opcional monoaural con una clavija de 
3.5 mm para escuchar una cinta en forma privada. 

Nota: Puede usar un audffeno para menitorear le que esta 
obtenlendo su grabadora a traves del microfcno Inferno (o 
externo) cuando esta grabando. Su distrlbuldor Iccal Radio 
Shack tiene una amplla selecclon de audffonos. 

Inserte la clavija del audffonc en el enchufe EAR. La bocina 
interna se descenecta automaticamente. 


Escuche Seguro 

Para Preteger sus efdos, siga los siguientes pasos cuando use 
un audifono. 

Coloque el volumen en la marca Inferier antes de empezar 
a escuchar. Despues de que empleza a escuchar, ajuste el 
vclumen a un nivel confortable. 

No escuche a niveles de volumen extremadamente altos. 
El escuchar a niveles altos por perlodos prolongados 
puede llevarle a una perdida permanente del ofdo. 

Una vez que fijo el vclumen, ne lo Incremente. Cen el 
tiempc, sus oidos se adaptan al nivel de volumen, asi un 
nivel de volumen que no causa molestia podrfa aun dahar 
su ofdo. 


Seguridad en el Trafico 

Nunca use un audffone mientras se encuentra operando un 
vehfculo de mctor o una bicicleta. Este puede ocaslonar trafico 
peligroso y puede ser ilegal en algunas areas. 
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Aunque existen audffonos que le permiten escuchar algunos 
sonidos exteriores cuando escucha a niveles de volumen 
normal, aun asf pueden presentar trafico peligroso. 


Conexion de un Microfono Externo 

Puede usar un microfono externo opcional con una clavija de 
3.5 mm para extender el range de grabacion. Su distribuidor 
local Radio Shack tiene una amplia variedad en seleccion de 
microfonos. 

Inserte la clavija del microfono en el enchufe de grabacion MIC. 
El microfono interconstruido se desconecta automaticamente. 


6 



□ Operacion 

Una Rapida ojeada a los Controles 



Carga de un Microcassette 

Nota: Le recomendamos cintas de Microcassette con bias- 
normal, MC-60 para un tiempo de grabacion/reproduccion de 
hasta 2 boras, o cintas de Microcassette MC-90 para un tiempo 
de grabacion/reproduccion de hasta 3 boras. No le 
recomendamos el uso de cintas de Microcassette como la MC- 
120, porque la cinta es extremadamente delgada y facilmente 
se puede enredar on el mecanismo de reproducclon. 

Siga los sigulentes pasos para cargar la cinta de 
Microcassette. 

1 . Tome y desllce la cinta girando uno de los ejes del cassette 
con un laplz. 
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2. Oprima STOP/EJECT. La puerta del compartimiento del 
cassette se abre. 

3. Inserte el Microcassette en las gufas de la puerta con la 
parte expuesta de la cinta hacia fuera y el lade que 
contlene el carrete lleno posiclonada hacia la parte superior 
de la grabadora. 

4. Clerre la puerta. 


Grabacion 

Cuidados: 

No camble la velocldad de la cinta mientas esta grabando. 

No fuerce hacia abajo RECORD cuando la proteccion de 
borrado del cassette no esta en su lugar (Ver “Prevenclon 
de Borrado Accidental” en la pagina 12) 


Podra grabar en forma Manual o usando el VOX (Actlvado por 
Voz). Cuando usa el VOX, la grabacion empleza ouando la 
grabadora capta un sonido y se detlene unos segundos 
despues de que el sonido se haya detenido. 

1. Cargue una cinta. 

2. Coloque TAPE SPEED como sigue: 

Para duplicar el tiempo de grabacion/reproduccion de 
la cinta, coloque TAPE SPEED en 1.2. Esta posiclon le 
permite 120 minutes de tiempo total de 
grabaclon/reproducolon en una cinta MC-60 o 180 
minutes en una einta MC-90. 

Para una mejor calidad de sonde, coloque TAPE 
SPEED en 2.4 (NORMAL o FAST PLAY). Esta 
posiclon le permite 60 minutes de 
grabacion/reproduccion en una cinta MC-60 o 90 
minutes en una einta MC-90. 
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3. Para iniciar una grabacion en forma manual, cloque VOX 
en OFF. 

Para iniciar la grabacion activada per voz, coloque VOX en 
ON. Para ajustar la sensitividad del microfono, ajuste 
VOL/MIC SENS come desee. 

Coloque TAPE SPEED conforme a la siguiente tabla para 
los resultados deseados. 


Coloque Playback en: 


La cinta Reproduce 


Grabacion a 1 .2 cm/seg 

1.2 

Mlsma veiocidad 

2.4 NORMAL 

Doble de rapido 

2.4 Fast Play 

Dos y media veces mas 
rapido 

Grabacion a 2.4 cm/seg 

1.2 

La mitad de rapido 

2.4 NORMAL 

Mlsma veiocidad 

2.4 Fast Play 

Un cuarto de rapido 

Grabacion a Fast Play (Mayor veiocidad) 

1.2 

La mitad de rapido 

2.4 NORMAL 

Mlsma veiocidad 

2.4 Fast Play 

Un cuarto de rapido 
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4. Oprima RECORD para iniciar la grabacion. Ambos botones 
RECORD y PLAY permanecen oprimidos. El Indicador 
RECORD/BATTERY (grabacion/baterfa) enclende. 

Notas: 

La posiclon VOL/MIC SENS determlna el nivel de 
sonido que activa el circulto del VOX e Inicia la 
grabacion. A un valor mayor, con un sonido bajo se 
inicia la grabacion de VOX. A un valor menor, a un 
sonido fuerte Iniclara la grabacion de VOX. 

El control de nivel automatico incorporado (ALC) 
automaticamente fija el nivel de grabacion una vez que 
esta inicia. 

Cuando usa la facllldad de VOX, la grabacion inicia 
cuando la grabadora capta un sonido y se detiene 
unos segundos despues de que el sonido termina. 

Para maxima clarldad, coloque la grabadora lo mas 
cerca de la fuente de sonido como lo sea posible, con 
nada, entre la fuente y la grabadora que podrfa 
interferir el sonido. 

5. Para detener temporalmente la grabacion, deslice PAUSE 
en direccion opuesta a OFF. Para volver a grabar, deslice 
PAUSE hacia OFF. 

6. La grabacion se detiene cuando la cinta alcanza su fin. 
Para detenerla mas rapido, oprima STOP/EJECT. 


Uso de Grabacion Rapida 

Durante la reproducclon, puede oprimir RECORD para iniclar la 
grabacion sin oprimir primero STOP/EJECT. 


Reproducclon de una cinta 

1 . Cargue una cinta de microcassette. 
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2. Coloque TAPE SPEED a la velocidad usada cuando la 
cinta fue grabada. 

Para escuchar la cinta un 25% mas rapido de la velocidad 
normal, deslice TAPE SPEED a 2.4 FAST PLAY. 

3. Presione PLAY para iniciar la reproducclon. 

4. Ajuste VOL/MIC SENS al nivel de escucha deseado 

5. La cinta se detlene automaticamente cuando llega a su fin. 
Presione STOP/EJECT para detener la reproduccion mas 
rapido. 


Rebobinado/Avance Rapido 

Para reboblnar rapidamente la cinta deslice REW/REVIEW 
FAST-F/CUE a REW/REVIEW para rebobinar la cinta, o hacia 
FAST-F/CUE para avanzar la cinta rapidamente. 

Precaucion: Para proteger las partes que manejan la cinta, 
oprima STOP/EJECT o deslice REW/REVIEW a su posicion 
central cuando la cinta llegue a su fin. 

Para escuchar la reproduccion de la cinta a una velocidad 
mayor, deslice REW/REVIEW FAST-F/CUE hacia 
REW/REVIEW durante la reproduccion. Coloque el Interrupter 
en su posicion central para restablecer la reproduccion normal. 


Uso de la Revision Rapida 

Durante la grabaclon, desllce REW/REVIEW FAST-F/CUE 
hacia REW/REVIEW para escuchar una porclon de lo que ha 
grabado recientemente (sin oprimir STOP/EJECT y luego 
PLAY). Oprima RECORD para retomar la grabaclon. 
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Uso del Contador de Cinta 


Puede usar el contador de cinta para apreciar las diferentes 
locaclones on la cinta durante la grabacion o la reproducclon. 

Antes de reproduclr o grabar una cinta, reboblne la cinta 
completamente y oprima el baton de restablecimlento para 
colocar el contador en 000. A medida que la cinta se reproduce 
0 graba, el contador avanza. 


□ Sugerencias sobre la cinta 

Almacenado de las Cintas 

No exponga la cinta a altas temperaturas, alta humedad, polvo 
0 suciedad, o motores, transformadores u otras fuentes de 
campos magneticos fuertes. 


Restableciendo la Tension de la Cinta y Calidad de Sonido 

Despues de que ha reproducido varias voces una cinta, la cinta 
se podria apretar en el carrete. Esto puede causar que se 
deterlore la calidad del sonido al reproducirlo. 

Para restablecer la calidad del sonido, avance en forma rapida 
la cinta desde el principle hasta el fin en un lado, despues 
rebobinela. Inmedlatamente despues afloje los carretes de la 
cinta golpeandola suavemente contra una superficle plana. 

Cuidado: Tenga culdado de no dahar el microcassette cuando 
lo golpee. No toque la cinta expuesta y no la acerque a objetos 
fllosos. 


Borrado de Cintas 

Para grabar en una cinta de microcassette, simplemente grave 
como acostumbra. La grabadora hara una nueva grabacion 
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sobre la anterior. Puede borrar ambos lados de un 
microcassette usando un borrador de cintas. 

Prevenga Borrado Accidental 

La mayorfa de las cintas de microcassette tienen dos lengtietas 
para proteccion de borrado - una para cada lado. Cuando una 
lengueta se encuentra en su lugar, puede grabar en ese lado. 

Para prevenir borrado accidental de una cinta grabada, use un 
desarmador para remover una o ambas lengCietas de 
proteccion de la cinta. Esto previene de que se pueda oprimir 

RECORD. 

Si decide posteriormente el grabar en el lado de una cinta a la 
cual le removio la lengueta de proteccion, coloque un pedazo 
de cinta plastica resistente sobre el orificio de proteccion de 
borrado. Asegurese de cubrir solo el orificio cubierto por la 
lengueta de proteccion. 

Cuidado: El remover la lengueta de proteccion, no previene 
que la cinta pueda ser borrada por un borrador de cintas. 


Limpieza de las partes que tocan la cinta 

La suciedad, polvo o particulas de la cinta se pueden acumular 
en las cabezas y en otras partes que la cinta toca. Esto puede 
reducir grandemente el comportamiento de la grabadora de 
microcassette. Despues de cada 20 boras de operacion, siga 
los siguientes pasos para limpiar las partes que toca la cinta o 
use un kit de limpieza para grabadora de cassette de Radio 
Shack. 

1 . Retire las baterias o desconecte la grabadora de cualquier 
fuente de alimentacion. 

2. Abra la puerta del compartimiento de cassette, despues 
oprima PLAY para exponer las partes que toca la cinta. 

3. Use un cotonete de algodon humedecido en alcohol 
desnaturalizado o una solucion limpiadora de cabezas de 
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cinta para limpiar las gufas de la cinta, cabeza de 
reproducclon, rodlllo de preslon y el eje Impulsor. 


Gulas de Rodillo de Eje Impulsor 



Reproduccl6n7Grabaci6n 


4. Cuando termlne la limpieza, oprima STOP/EJECT y cierre 
la puerta del compartimlento de cassette. Despues 
reconecte la allmentacion. 


□ Cuidados 

Para disfrutar de su grabadora de microcassette Radio Shaok 
activada por voz durante muoho tiempo: 

Conserve su grabadora de microcassette seca. Si se 
humedece, sequela inmediatamente. 

Use y almacene su grabadora de microoassette solo en 
ambientes de temperature normal. 

Maneje su grabadora de microcassette con cuidado y 
delicadeza. No la golpee. 

Mantenga alejada su grabadora de microcassette de polvo 
y suciedad. 
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Limpie su grabadora de microcassette ocasionalmente con 
un pano humedo para conservar su presentacion de 
nueva. 

El modificar o alterar los componentes internes de su 
grabadora de microcassette pueden causar un mal 
funcionamiento y podrian invalidar su garantia. Si su grabadora 
de microcassette no se esta comportando como debiera, 
llevela a su tienda local Radio Shack para que le proporcionen 
asistencia. 


□ Especificaciones 

Tipo de cinta 

Pistas 

Monoaural 

Sistema de movimiento Eje Impulsor 

Velocidad de la cinta 2.4 cm/seg y 1 .2 cm/seg 

Grabacion (con Microcassette MC-60) 

2.4 cm/seg 30 minutes por lado 

1.2 cm/seg 60 minutes por lado 

Salida maxima 180 mW 

Respuesta a Frecuencia 400 Hz - 4000 Hz 

a 2.4 cm/seg 

Puentes de Alimentacion: 

Baterfas Internas 3 Vcc, 2 AA 

Energia de ca 120 V con adaptador 

Regulado opcional de ca 


Microcassette 

2 pistas, 1 Canal 
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Energfa de cc 12 V con 

adaptador 

Opcional de cc 

Dimensiones 126 X 62 X 26 

mm 

Tiempo de Grabacion Tfpico para Cassette 


Con Baterias Alcalinas 18 horas 

Peso sin Baterfas 129 gr 


Las especificaciones son tfpicas; unidades individuales pueden 
variar. Las especificaciones estan sujetas a cambio y mejora 
sin previo aviso. 
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POLIZA DE GARANTIA 

RADIO SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. 
AV. JARDI'N no. 245 

COL. TLATILCO 
MEXICO, D. F. C. P. 02860 


Radio Shack de Mexico S. A. de C. V. Garantiza este producto 
per ei termino de un aho o noventa dfas en todas sus partes y 
mano de obra contra cuaiquier defecto de fabricacion y 
funcionamiento a partir de ia fecha de entrega ai consumidor. 


CONDiCIONES 


i. Para hacer efectiva esta garantfa, no podran exigirse 
mayores requisites que ia presentacion de esta poiiza 
junto con ei producto en cuaiquier tienda de RADIO 
SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. o en ei CENTRO 
DE REPARACION DE RADIO SHACK DE MEXICO S. 
A. DE C. V. ubicado en Avenida Jardin N° 245, Coi, 
Tiatiico, Mexico D.F. donde tambien se podran obtener 
refacciones y partes. 

il. La empresa se compromete a reparar ei producto, asf 
como ias piezas y componentes defectuosos dei 
mismo, sin ningun cargo ai consumidor, ios gastos dei 
fiete dei producto que se deriven de su cumpiimiento 
seran cubiertos por RADIO SHACK DE MEXICO S. A. 
DE C. V. 

ili. Ei tiempo de reparacion en ningun caso debera ser 
mayor a 30 dfas a partir de ia recepcion dei producto 
en cuaiquiera de ios sitios en donde se pueda hacer 
efectiva ia garantfa. 

iV. Esta garantfa no es vaiida en ios siguientes cases: 
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• Cuando el producto ha side utilizado en 
condiciones distintas a las normales. 

• Cuando el producto no ha sido operado sigulendo 
las Indicaclones del Instructive proporclonado. 

• Cuando el producto ha sIdo alterado o reparado 
por personas no autorizadas por RADIO SHACK 
DE MEXICO S. A. DE C. V. 

• Cuando el producto haya sido dahado por 
sinlestros. 

V. El consumidor podra sollcitar que se haga efectiva la 
garantfa ante la propla casa comerclal donde se 
adquirlo el producto. 

VI. En caso de que la presente garantfa se extravlara, el 
consumidor puede recurrir a su proveedor para que le 
expida otra poliza de garantfa, previa presentaclon de 
la nota de compra o factura. 

* Nota: 

Los aparatos electrodomesticos tienen 1 ano de garantfa y los 

de baterfas 90 dfas. 
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